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CODATA 3400 


LE GROUPE CONTEL 


Le groupe CONTINENTAL TELECOM représente un atout 
important : 23 000 personnes, 2 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires dont 500 millions de dollars pour les 
activites informatiques. 

La maitrise de la mini-informatique s’exprime depuis 
plusieurs années par la gamme CADO (12000 références). 
Basé sur la cOte est des Etats-Unis, CONTEL se retrouve au 
coeur de la SILICON VALLEY par l’intégration, en 1984, de 
CODATA, societé de pointe dans |’univers UNIX. 

Avec une usine en Irlande, deux filiales en Europe (France et 
Allemagne), un centre européen a Bruxelles et des 
distriduteurs importants, CONTEL COMPUTER SYSTEMS 
affirme sa présence sur l'ensemble du marché. 


CODATA a Sunnyvale 


A GARDER EN MEMOIRE : LA DIFFERENCE CODATA 


@ L'univers UNIX avec un systeme multitaches, multiutilisa- 
teurs présentant un des meilleurs rapports performance/prix 
du marché, c'est déja cela « la différence CODATA ». 
@ Le choix du matériel : les systemes sont disponibles en 
plusieurs integrations : « TOWER », « DESKTOP » ou « RACK 
19 pouces ». 
@ Un environnement logiciel exceptionnel : 

— Tous les langages evolués couramment utilises fonc- 

tionnent sur le CODATA 3400. 


— De plus, des bases de données orienteées utilisateurs 
avec leurs outils de développement permettent de 
réaliser des applications sans aucune programmation. 

— Vous disposez d’un choix de logiciels @prouves, tant 
au niveau des tableurs que du traitement de textes ou 
d'autres logiciels horizontaux. 

— Des logiciels de communications et de messagerie 
permettent de construire l’architecture réseau adaptee 
a chaque cas. | | 


LE CODATA 3400 


Basé sur un microprocesseur 68 OOO, il se structure autour du MULTIBUS : 


CPU : 68 000 


— 9 ports E/S 


Le ees Processeur Ca re ie rface 
— 956 Ko RAM 512 Ko/8 Mo flottante graphique parallele 


Carte 


16 bits - 


MULTIBUS* 


orocesseur 


contréleur | | contrdleur 
/1 dcisquette — | disque 


8 ports me : 
sérié RS 932° - : 


Memoire centrale 
Elle peut évoluer de 512 K octets jusqu’a 8 Méga octets. 


Entrées/Sorties 


Le CODATA 3400 est un ensemble combinant souplesse et 
performance. C'est un systeme a base de multiprocesseurs 
Qui permet de soulager l’unite de traitement en dissociant 
les opérations d’entrées/sorties. Il gére jusqu’a 18 terminaux. 
En version de base deux ports RS 232C sont directement 
connectés a l’unité centrale. 

Deux controleurs intelligents peuvent étre ajoutés au 
_systeme permettant ainsi la connexion de 8 ports supple- 
mentaires par contréleur. — 

Chaque port peut travailler sous des vitesses allant de 50 a 
19 900 bauds et peut accepter tous types de pape 
travaillant en RS 239. 


controleur 


: - interface fo) 
- GPIB 


Mémoire de masse 


Les unités de disques integrees sont de 20 ou de 47 Mega 
octets. Des disques de plus grande capacité : (84, 168 ou 
320 Méga octets) peuvent étre connectés jusqu’a concur- 
rence de 4. 


Disquette 
Le 3400 peut integrer 1 disquette de 1 Méga octets. 


Cartouche magnetique 


Une unite de cartouche de grande capacité assure ela. 
recopie des informations stockées sur disque. _ 


Bande magnétique 


Il est possible de connecter une unite de ae 
magnétique 9 pistes 800/1600 bpi. 


SPECIFICATIONS TECHNIQUES 


Carte processeur 
® Microprocesseur : MC 68 000 
8 MHz 

(MC 68 010 - 12,5 MHz en option). 
@ Utilisation de l’acces direct mémoire (DMA). 
® Memoire vive : 250 K octets - 

250 ns. 

@ Ports E/S série : 2 

Interface : asynchrone RS 493. 

Vitesses : 75 a 125 K bauds. 

Format : programmable. 
@ Interruptions : 7 niveaux d'interruptions vectorisées. 
@ Horloge : 5 canaux horloge. 


Mémoire vive 


@ 512 Ko ou 1 Mégaoctets de mémoire RAM avec contréle 


de parite. 
@ Temps d’acces : 250 ns. 
@ Adressage : 8 Megaoctets. 


Controleur Entrées/Sorties 

@ Gere par microprocesseur. 

@ Vitesse de transfert : 50 a 19 200 bauds. 
@ Format : V 24 (RS 239 C). 


Mémoire de masse : disques souples 

® Controleur géré par microprocesseur. 

@ Permet la connexion de 4 disquettes 5 pouces 1/4 ou 8 
DOUCES. 


Disquette 5 pouces 1/4 

@ Sectorisation logicielle. 

@ Double face, double densité. 

® Capacite - Non formateée : 1 Moctets. 
Formatee : 736 K octets. 

@ Temps d’acces moyen : 90 ms. 


Disquette 8 pouces 
@ Type IBM 3740. 


Mémoire de masse : disques 

® Contrdleur intelligent comprenant microprocesseur et sa 
memoire particuliere. 

@ Gere 4 unités de disques de type ST 506 ou SMD 

@ Disques : 


Sauvegarde 


® Cartouche 45 Megaoctets. 
® Bande magnétique 9 pistes, 800/1 600 bpi. 
@ Disquette. 


Cartes MULTIBUS acditionnelles 


@ £/S paralléles 16 bits. 
® Carte graphique. 

@ Controleur ETHERNET. 
@ Carte GPIB... 


e Alimentation 
930 ¥ 2 10%, 50 Hz. 


e Dimensions (présentation «Desktop» ) 


— Largeur : 55cm. 
— Hauteur : 20 cm. 
— Profondeur : 37 cm. 


@ Poids : 17 kg. 


® Environnement 


— 10a 40 degrés centigrades. 
— 20 % a 80 % d'humidité relative. 


LE SYSTEME D’EXPLOITATION : UNISIS* 


UNISIS* est la version UNIX* implantée sur les ordinateurs CODATA. 


UNIX : la portabilité 


De par sa conception, UNIX est le seul systeme d’exploita- 
tion pour mini et micro-ordinateurs qui permette une reelle 
portabilite des applications. 


La structure d’UNIX 


UNIX se compose de trois couches : 
— les processus utilisateurs, 

— le NOYAU (ou KERNEL), 

— les controleurs de peripheriques. 


@ Un processus est un programme lié a la realisation d’une 
fonction spécifique. 


e Lutilisateur peut dialoguer avec le systeme d’exploitation 
par un interpreteur de commandes : le SHELL. 


Celui-ci permet |’exeécution simultanee de commandes sous 
deux contextes : 

— «Foreground» pour l’interactif, 

— «Background» pour le batch. 


Les commandes peuvent étre combinées entre elles a 
travers un langage pour constituer des fichiers de comman- 
Ces. 


@ Les Entrées/Sorties sont traitées sous forme de fichiers par 
un Gestionnaire d’Entrées/Sorties. 


Un systeme de gestion de fichiers hiérarchisé 
Dans UNIX, programmes, fichiers et périphériques sont 
traites comme des fichiers avec les mémes fonctions pour 
les noms, les acces et les protections. 


Les fichiers sont identifiés par un nom de fichier 
(14 caracteres maximum) inscrit dans un répertoire. 


omnes d’un eyes de Seanad de fichiers 


Ce peut etre un programme utilisateur, une requete au 
systeme d exploitation ou un utilitaire. 

Un utilisateur peut creer des processus a tous les niveaux, 
sauf dans le noyau. 


@ Le noyau fournit un environnement d’execution multi- 
taches et multi-utilisateurs. || assure la gestion des 
processus utilisateurs (priorites, changement detat), la 
gestion des ressources ainsi que l’acces au systeme de 
gestion des fichiers. 


2 Gestionnaire - 
| d’Entrées/Sorties SS 


Un répertoire peut aussi contenir une liste de repertoires, 
formant ainsi une hiérarchie de répertoires. Le répertoire qui 
supervise cette structure s'appelle la «Racine» ou («Root»). 
Un fichier s’identifie donc par un «Chemin» a l’intérieur de 
cette hiérarchie aroorescente. 


«RACINE» 


LOGICIELS 


BASIC PASCAL gen Sees gs APL i 


e: 


LES MOYENS INDUSTRIELS 
DE CONTEL COMPUTER SYSTEMS 


Une usine californienne de 15 200 m? 

assure la fabrication mondiale. 

L’implantation a CORK, en Irlande, d’une 

usine de 2 000 m? permet la production | 
des CODATA pour le Marche Européen. Usine de CORK 


CODATA SYSTEMS eons COMPUTER SYSTEMS 


985 North Wolfe Road Sunnyvale INTER 
CA 94096 — ETATS-UNIS — 950, avenue Louise 
Boite 101 


BRUXELLES — BELGIQUE — 


i 
COMPUTER SYSTEMS 


7, rue Le Corousier 
Silic 266 
94578 RUNGIS 
— FRANCE — 
TEL. : (1) 687.35.04 


G. Lebourg Publicité — (1) 626.72.19 


